この章でおこなうこと 


無線 LAN パソコンを使って、インターネッ 
卜に接続するための設定をおこないます。 


r\ * り 

弟2早 

インターネットに接続する 


2.1 AirStation を使えるようにします 

《設定用パソコン》に LAN ボード/力ードのドライバを 


イノスI-ルする . 11へーンへ 

《設定用パソコン》にインタ-ネット接続のための 
仮設定をする （TCP/IP の設定） . 12ページへ 

《設定用パソコン》にエアステ-シヨンマネ-ジャを 
インスI-ノレする . 12へ——ンへ 

AirStation にインターネツト接続のための 

設定をする . 12ぺージへ 


2.2 無線 LAN を使えるようにします 



無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードの 
ドライバをインストールする . 22ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の 

ための設定をする （TCP/IP の設定） . 23ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを 
インスI-ルする . 23へーンへ 

無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための 

設定をする . 24ぺージへ 


| 2.3 

無線 LAN バソコンでインターネットを利用します 



AirStation に接続したパソコンから 

インタ ー ネットに接続する . 

. 28 ページへ 


パソコン間通信をします 



パソコン同士で通信をする . 33ページへ 




















作業の流れ 

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 

AirStation を使えるようにします 11 ページ〜 

墨沿3!»1_ 《設定用パソコン》に無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

鏖^急 インターネット接続のための仮設定として、《設定用パソコン》に tcp/ip の設定 
をします。 

AirStation の設定をおこなうため、《設定用パソコン》に エア ステーションマネー 
ジヤをインストールします。 

《設定用パソコン》で、 AirStation の設定をします。 

無線 LAN を使えるようにします 22 ページ〜 

無線 LAN を使うすべてのバソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ 
ンストールします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP 
の設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネ'ージヤをインスト'ーノレします。 

《設定用パソコン》の設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパ 
ソコンに AirStation への接続設定をします。 

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します 28 ページ〜 

AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してイン 
ターネットに接続します。 

無線 LAN パソコン同士で通信をします 33 ページ〜 

無線 LAN 上の他のパソコンと通信するための設定をします。 
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CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 







AirStation を使えるようにします 


ここでは、1台の無線 LAN パソコンを《設定用パソコン》として使い、 AirStation に対 
してさまざまな設定をおこないます。 

CATV/xDSL 網でインターネットする設定をおこなうときは、必ず無線 LAN パ 
ソコンからおこなってくださしヽ。有線 LAN 上のパソコンから設定をおこなうと、 
設定後に有線 LAN パソコンから AirStation に接続できなくなリます。 


© g ® 《設定 用 パソコン》に無線 LAN 力ードのドライ 
バをインスト _ ルする 

AirStation を機能させるには、無線 LAN パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必 
要があります。本書では、この無線 LAN パソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライパ CD 」 を使って、無線 LAN カー 
ドのドライバをインストールしてください。ドライパのインストール方法については、 
別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の 「 U :1 _-1 無線 LAN カード 
を取り付ける前の確認事項」〜「 _4_ -4インストール後の確認」を参照してくだ 
さぃ。 

ドライパのインストールが完了したら、《設定用パソコン》にインタ'ーネッ 
卜接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定）」 ( P 12) へ進んでください。 


r^a バスアダプタ （ wli - isa - op または wli - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （WLI-PCM-L11 等）を取り付ける前に、 WLI-ISA-OP または WLI-PCI- 
0P (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 


CATWxDSL 網でインターネット接続をする方へ 


11 








CSD 《設定用パソコン》にインターネット接続のため 
の仮設定をする ( TCP / IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用バソコン》に仮の IP アドレスを設定します。 

naa 既に無線 LAN から AirStation に接続できる場合は、ここで IP アドレスを設定する必要は 
ありません。「《設定用パソコン》にエアステーションマネージャをインストー 
ルする」へ進んでください。 

IP アドレスの設定は、別冊「インターネットスタートガイド丨の各 OS の章の「 祕 設 
定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定) J : の手順を 
参照して、行ってください。 

《設定用パソコン》にエア ステー ション マネー 
ジャをインスト _ ルする 

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを、別冊「インターネットス 
タートガイド」の各 OS の章の「^0?^設定用パソコンにエアステーションマネー 
ジャをインストールする」を参照して、《設定用パソコン》にインストールします。 

naa エアステーションマネージャのインストールは、《設定用パソコン》 （AirStation を設定す 
るパソコン）にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はあり 
ません。 

GSD AirStation にインターネット接続のための設定 
をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 網を利用してインターネットに接続す 
るための設定をおこないます。 

•インターネットに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要で 
す。あらかじめインストールしておいてください。 WmdowsMe /98/2000 をお使いの場 
合は、 WEB ブラウザが標準でインストールされています。 

• Airstation の設定は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこ 
なってください。 

WindowsMe/98/95 から AirStation の設定をする 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CDJ を CD - ROM ドライブに挿入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


12 | CATV / xDSL 網でインターネツト接続をする方へ 
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jr^ 閉きた'"、ゴログラム、フォ腻ドキュメント' 

^_| ネットリソースの名 ffi を入力してくだ或1。 

名前©>: QD：¥WLEASY.EXE ^ ■ 

( J ：；....... 0 K ；|)-^ 


HE 

また is インター 


#as <§)... I 





( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力し 
ます。 

[ OK ] をクリックします。 

「簡単導入ウイザードの実行」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 

(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[実行]をクリックします。 
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WEB ブラウザの設定 



要です。 

使用す SWEB フ•ラウザの J 、•ス樹宝してくだ3い。 

WEB ブラウザ： 

|D:¥Prceram Files¥hta 

< s-5© ( 〇汶へ砂 > ;i )~ — | - 


- く TMIW 「次へ」をクリックします。 


「 WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、 WEB ブラウザがインストールされていない 
可能性があります。 WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認し 
てください。 WEB ブラウザがインストールされているときは、 「 WEB ブラウザ」 
欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。 

(手順6の画面は Internet Explorer がイン ストー ルされている場合の例です） 


ワークアダプタの S 折 


<0 


r(TM13 


エアステーン a ンと格 S す5ネットワークアダプ梵娜してく CS い。 
丰-ノトワーク7ダプ5: 


相経す5私 (■ ワーク 74i. ゴ鄉見つか S ないとまは. 

ネットヮ-グ W ゴ di のインストりレ正常1こ终了して«せん。 
Bfi ■セ ftK クリックし Cffl* 辑入ウイゴード S 中止後' 

ヘルプ内容 3SEI して問顆®再度実行してくだ 


(ksssz:^- 


「ネットワークアダプタ」欄で、使用 
している LAN ポード/力ード名を選 
択します。 


[次へ]をクリックします。 


エラーメッセージが表示されたときは、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「第5章困ったときは」を参照してください。 


=>次ページへ続く 


CATWxDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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エア ステー シヨンの MAC アドレス： 
Ai「Station の MAC アドレス下6 
桁の値を入力します。 

グループ名： 

「 GROUPJ を入力します（出荷 
時設定)。 

暗号 （ WEP ) : 

空欄のままにします（出荷時設定)。 
口-4:」を謙します。 
[次へ]をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

MAC アドレスの上6桁は“004026”で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力します。 
AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「各部の名称とはたらき」を参照してください。 
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p 単辑入ヴ< ザード 


エアステーシ3ン«検索してし I ます。 


AirStation の検索が開始されます。 


1111 
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エアス亍ーシ a ンの3折 


S 入す50：アス亍一'ン3ン SSBR してくだ3い。 

エアス，ーシ3ン (MAC アドレス>: 


结入す5エア又亍ーシ3ン W 見つ1とまは、 

再検索?行ってみてくだ a、。 

_- 


e » j 直後，設 s 直後など' 見つ的な l |と？か刺ます。 


s 枝索 | {_[ »へ u>> 卜 


r(IM3 




検索された AirStation を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、別冊『インターネッ 
トスタートガイド』の「第5章困ったときは」を参照してください。 
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エアステーシ3ンを検索して L 1ます。 


■III 


AirStation の IP アドレスを設定後、 
AirStation を検索します。 


AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP 
アドレスに自動的に設定されます。 


14 I CATV/xDSL 網でインターネツト接続をする方へ 
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■(i 


この画面が表示されたら、[設定しな 
い]をクリックします。 
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3r( ル® JffiOff B»EM>a> 5-11.® -VJIJ4S 


A a a i ^ g i ： i 


ノ j jrc リ础 s err シリーズ 

メ J ] 尸 3士 彐 伽1 : WLAR-L11-S 


17* ステーシ3ン ts » 回線 tiHB 

名* AP 400059 接* E 5 fe 未 3® 

時刻2000#12月8日13時29分32秒回理 *SS 
本日の Bfg 料金 0円 
今月の3倍料金 0円 
ItlilOlT [ 回 It 畑！; J 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


B 棚思3 |エアステーションの使用日的別 CS 定を行ぃます.趣の設定時1こ描奨> 

@作モード：':ブリッジ* PPPB ! 辟 E - ド 
raaa « | @小限の入力で SSSSRu ます. 

aaan | 別にいます • 

B5SM I本製品の^ます。 

. メニューポ Sl/S クリックすると:Iーザ名とバスワードの入力 Bffitf 去示 3tlS す，ユーザ名 
IJ- root •と入力して <K さい. 

• 通信料金 U«HT すの@(1«金とは異な y ます • 

(C) 2000 MELCO INC. All rights reserved. ff 



設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5 
章困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、 WEB ブラウザの 
設定を確認してください。 
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設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウィザード」画面の[終了]をクリッ 
クします。 

画面が閉じます。 



=>次ページへ続く 
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「今後、このゾーン1ゴ=1して彗吿を表示しない〇» 



(T0EI 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックして続行します。 




S 溫 t __ S 入力してく 

( 1 [二][二: IV 



キ V メ2ル| 

リリ-ス： 

SETUP 


( 1- ザ-名眇 

[root 


レ w ヮ-ド®: 

1 

) 

r こ®パスワ'' 

.ドを f * 存抑© 



(TEE] 


ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ューザー名： 「 root 』 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[〇 K ] をクリックします。 
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(M3 


(twh 


「 CATV / xDSL 網を使用してインター 
ネットに接続する」を選択します。 


[次の設定へ]をクリックします。 


16 | CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 





19 該当する項目に従って設定をおこないます。 

《プロバイダ （ DHCP サーバ）から自動的に IP アドレスを割り当てられる場合》 

「 DHCP サーパーから IP アドレスを 
自動取得」を選択します。 


I T 5 M その他の項目は空欄にします。 


<200 [設定]をクリックします。 


《プロバイダから指定された ip ァドレスを手動設定する場合》 

以下の値を入力します。 

有線側 ip アドレス： 

「手動設定 j を選択して、指定され 
た ip アドレスとネットマスクを入力 
します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロ パイダから指定されたデフ ォ 
ル•トゲートウェイの ip アドレスを入 

力します。 

DNS ァド'レス： 

プロバイダから指定された DNS 
サーバのアドレスを入力します。 

[設定]をクリックします。 




20 「設定を完了しました j と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 

CSZI-2 Windows 2000 /NT4.0 から AirStation の設定をする 

1[スタート]-[プログラム]- [MELCO AirStation ] - [エアステーシヨンマ 
ネー ジャ]を選択します。 

=>次ページへ続く 
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[ファイル]—[接続]を選択します。 


以下の値を入力します。 

MAC アドレス： 

AirStation の LAN 側の MAC アド 
レス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します。（出荷 
時設定） 

[0 K ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

MAC アドレスの上6桁は“004026”で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力します。 
AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「各部の名称とはたらき」を参照してください。 



「暗号化のキー」欄は空欄のまま（出 
荷時設定）にします。 


[〇 K ] をクリックします。 


パケット送信中 


ネットワーク上のエアステーン3ンを検索中です。 


AirStation の検索が開始されます。 


[ キヤノ tz ル I 



IB3 


選択 


検索された AirStation を選択します。 


[管理]— [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


AirStation が検索できないときは、別冊インターネットスタートガイド「第5章困つ 
たときは」の「エアステーションマネージャで検索しても AirStation が見つかりませ 
ん」を参照してください。 
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す。ネットワ-ク上に DHCP サ-パがな，- - -- 

肋的に取得」のチェックを丄3：ずして IP アドレスを指定します 〇 
IP アドレスの i £ 定かわかりな L 堝合は、 DP アドレスの IS 定法 W 
衣押し T 下;*い ■> 


IP アドレスの離法⑻I 


r ip アドレスを自助に取得© 

「ip アドレスを指定 

m •レス： ド . lies - . |〇~ . | i ~ 

ネットマスク ( M ): F 55 . I 255 . I 255 .1° 


I 


“： J )- 


ンセル 


以下の設定をします。 

ip ァドレスを自動的に取得： 

チェックしません 
IP アドレス：192.16 8.0 .1 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
パスワード：空欄 


[ OK ] をクリックします。 
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パケット送信中 


エアステーシ a ンの！ P アドレス*変更して !• 法す。 


AirStation の IP アドレスが変更され 
ます。 


[； キ•ゲノ」 
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|| IrlMB S*® bxzhotn 5-II.Cp 

^ ^ m a a 3 j a !§,- # 

I. SS ■« fit 孫 iW. B* KSCAII M <-)U 8161 

ノ JJfiCCJ 枕 SCT シリーズ 

メ J ] 尸 5 士彐士] DJ"J : WLAR - L11-S 




WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


fliwias |エアステーシヨンの使用0的別に s 定を行います， （») 回の設定時1こ描奨> 

@作モード：':ブリッジ* PPP 接辟 E- ド 
raaa« | @小限の入力で SSSSRu ます. 

amw I 頃-別にいます. 

B 5 KM I 本製品の^ます。 

. メニューポ si /をクリックすると: I ーザ名とバスワードの入力 Bffitf 表示 sns す，ユーザ名 
I J _ root •と入力し TXK さい. 

• 通信料金 uasr すの金とは異な y ます • 

(C) 2000 MELCO INC. All rishts reserved. ff 



設定画面が表示されないときは、別冊インターネットスタートガイド「第5章 
困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、 WEB ブラウザの設定 
を確認してください。 
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[目的別設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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11 


j £9> インターネットゾ'-ンに惟報を送ほしようとして L t ます。送 ft 
•rr する馆幸® si 3かの人力' es 売み取 e > れる可能性が® 1 j ます。 
ii-J 樹〒しま抑、？ 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


r 今後、このゾーン1ゴ=1して普吿を表示しない <p 



Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックして続行します。 


0 J>H 


_キゃ ル」 


" こ®パス 1 ^ドを保存す s @ 


ネツトワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー 名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 



ク I 勿ク 


[〇 K ] をクリックします。 


エアステーンヨンの*用目的 S S)RUT</c*.'. 

明してイン*-ネ s 
这使用してインタ 


rr るときに@冊_在す. 


愈練してインターネットIこ接練するとき 

. 有运 ' lAn と無 jSLAN のネットワ ー ％分け.有 HILAM ■焦 ISLAN 問の通倍 S したいときに 
塞択します.この有 »LAN 上の1つの IP アドしス SJUttLAN' 5ソコンで共有し*す. 


-有** lan -;« MSlan 間でする0しーテ ■<" ノヴ〉 

• 有 》LAN と無 SlLAN のネットワー效分け . * 
SIR します. 


有 》LAN-*U*LAN 間の通倍 S し fc いときに 

※この場合.外付けモデム/ ta を使用してイン s- ネットへ1踊 rr ることはできません. 

-有 Slan - JMSuvn 間で iies する(ブリッジ） 

. 有!* LAN/ くソコンと! fcttLAN； Vノコンで3倍を行うときに B 択します- 

※この場合.外付けモデム/ TAS 使用してインネットへ l^T ることはできません • 


f I a®asA | |— 


-(11113 


-( 2 M 


「 CATV / xDSL 網を使用してインター 
ネットに接続する」を選択します。 


[次の設定へ]をクリックします。 
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14 該当する項目に従って設定をおこないます。 


《プロバイダ （DHCP サーバ）から自動的に IP アドレスを割り当てられる場合》 



以下の値を入力します。 

有線側 IP アドレス： 

「手動設定」を選択して、指定され 
た IP アドレスとネットマスクを入力 
します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロ パイダから指定されたデフ ォ 
ル•トゲートウェイの IP アドレスを入 

力します。 

DNS ァド'レス： 

プロパイダから指定された DNS 
サーバのアドレスを入力します。 

[設定]をクリックします。 



15 「設定を完了しました j と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 
《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 


CATWxDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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無線 LAN を使えるようにします 


2.2 


《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべての無線 LAN バソコンに、 
以下の設定をおこなってください。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン》 
で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN 
パソコンは AirStation と接続できます。この手順については無線 LAN を使 
うパソコンに AirStation 接続のための設定をする」 （ P 24) で説明しています。 

| 财 j NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、 「 CyberTrio - NX 」 ※をアドバンス 
トモードに設定してください。 

rCyberTrio - NXj がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモードで使 
用していると、無線 LAN 力ードのドライバが正常にインストールできないことがあります。 
「 CyberTrio - NX 」 がインス！ルされているパソコンは、タスクバーに 「 CyberTrio - NX 」 
のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows 98/95 の動作範囲やアクセス 
できるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを 
参照してください。 


AirStation にネ 


無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードの 
ドライバをインストールする 


Station に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用して、《設定用パソコ 
ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライパをインストールします。 


別冊「インターネットスタ- 
を取り付ける前の確認事項」 

さい。 

ドライパのインストールが完了した 
卜接続のための仮設定をする ( TCP / IP の設定）」 


トガイド」の各 OS の章の無線 LAN カード 
ンストール後の確認」を参照してくだ 


ィン 

，たら、「 


《設定用パソコン》にインターネッ 
( P 12) へ進んでください。 


すでに無線 LAN カードのドライバがインストールされている場合は、 無線 

LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする ( TCP / IP の設定)」 ( P 23) 
へ進んでください。 


naa バスアダプタ （ wli - isa-op または wli - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WLI - PCM - L 11 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA - OP または WLI - PCI - 
0 P (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 


22 | CATV / xDSL 網でインターネツト接続をする方へ 






GSD 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続 
のための設定をする （ TCP / IP の設定） 

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 

設定手順は、別冊「インターネットスタートガイド」の各 os の章の 「 feggA 無線 
LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする （ TCP / IP の設定）」を参 
照してください。 


「クライアン 


無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジヤをインスト _ ルする 


'トマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 


別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の無線 LAN を使うパ 
ソ コンに クライアントマネージャをインストールする」を参照して、クライアントマ 
ネ'—ジヤをインスト^ールしてください。 


すでに 「 WLI - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、再度インストールしてください。 


CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続の 

ための設定をする 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

《設定用パソコン》の設定情報 （ AirStation 情報ファイル）を他の無線 LAN パソコンへ 
コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。 


AirStation 情報ファイルの作成 

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 

フォーマッ ト済みの フロッピー ディスクを用意してください。 

1 フロッピーディスクに 「 AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼つ 
てください。 


2 《設定用パソコン》で、[スタート]—[プログラム ]— [MELCO AirStation ] - 
[エアステーシヨンマネージヤ]を選択します。 


3 


|ファイル疗篇某®表示幼©理⑽ヘルプ® 
問く®... 

上番き保存© 

名前 S 付けて保存 


F : F _— 卜.バ EM —- : 


ォブシ亡®... 

__終了凶_ 


I 〈1關 


[ファイル]一[接続]を選択します。 


4 





「 (TES3 

MAC アドレス： I 

^ [4D - : [〇〇~: [59 ~ 



グルづ名迫)： 1 

■GROUP 




r ESS ID の入力 (WiFi): 

無線チャンネル ( Q ): 



以下の値を入力します。 

MAC アドレス： 

AirStation の MAC アドレス下6 
桁の値を入力します。 

グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します。（出荷時 
設定） 

[0 K ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「各部の名称とはたらき」を参照してください。 
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5 





ク 1 勿ク 


「0音号化のキ_」が空欄になっている 
こと（出荷時設定）を確認します。 


[0 K ] をクリックします。 


暗号化 （ WEP ) による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に 
暗号化キーを入力してください。 


6 


パケット送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が開始されます 0 



8 



h3H3 



検索された AirStation は、黒色で表 
不されます0 

無線 LAN で実際に接続している 
AirStation の前にはアンテナマーク 
(了）が表示されます。 


「ファイル J _「名前を付けて保存」 
を選択します。 


9 手順1で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクド 
ライブへ挿入します。 


10 



「保存する場所」欄に「3.5インチ FD 
( A :)」 を選択します。 

「ファイル名」に 「 AIRSTATION . APD 」 
などの適当な名前を入力します。 

[保存]をクリックします。 


これで、 AirStation 情報ファイルの作成は完了です。 


CATV/xDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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AirStation 接続設定 

《設定用バソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファ 
イルをコピーし、 AirStation 接続のための設定をします。 


1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート]—[プログラム]— 
[MELCO AIRCONNECT ] -[クライアントマネージヤ]を選択します。 


2 



ファイル©谝集 ( E ) 表不汹ヘルブ砂 




名前を付けて保存込し 

グル—ブ名 1転送速度 丨 


接筏® 

手聯定 ( MX .. 

接続テスト® ► 


終了凶 


/人 


J-/TM1 


[ファイル]—[開く]を選択します。 


3 で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスク 

ドライブに挿入します。 



「ファイルの場所」欄を「3.5インチ FD 
( A :) j に変更した後、情報ファイル 
(例: AIRSTATION . APD ) を選択します。 


[開く]をクリックします。 


5 


ファイル<£>編集©表示⑻_ヘルプ⑽ 

a\ a| p| _ 


I ~ 


|1アステーン aMC 格続できません 


6 


7 


\ 7 tTiIW 篇集©表示汹ヘルブ 4 P 
閉く <QL 
上喾き保存® 

名前 S 付けて保存 ( fiV . 



I~~ 〈 1 關 W 


g 選択 


ク I 勿ク 


AirStation の一覧がグレー表示され 
ます。 


( AirStation の一覧がグレー表示されて 
いる状態で） AirStation を選択します。 

[ファイル]-[接続]を選択します。 
[0 K ] をクリックします。 


WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを 
入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなってい 
ませんので、空欄のままにしてください。 
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8 

9 




AirStation の検索が始まります。 


このように表示されたら、 AirStation 
への接続は完了です。 


AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナ 
マーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で表示されないときは、別冊インターネッ 
トスタートガイド「第5章困ったときは」の「クライアントマネージャで AirStation と 
の接続ができない（検索してもグレー表示される）」を参照してください。 

AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されることが 
あります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 


CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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無線 U\N / 《ソコンでインターネットを利用します 


インターネットに接続する方法について説明します。 


Air Station へ ( 


AirStation に 接続した パソコンからインターネツ 
に接続する 


Station への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インタ' 
みます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。 


-ネットに接続して 


WEB ブラウザを起動して AirStation のユ^ーザー専用サポートページ “ airstation . com ” を 
表示させてみましよう。 


ここでは 、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 
を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム ]- [Internet 

Explorer ] — [Internet Exolorer ] を選択します。 



[アドレス]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

く Enter > キーを押します 0 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

r ^ m ホームページが表示されない場合は、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「第5章困ったときは」の「5.2 TA / モデムを使ったインターネット接続で困っ 
たとき」を参照してください。 

3 “ ai 「 station . com ” が表示されます。 

ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 30) を参照してください。 

28 | CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 




































■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインスト^ールされ 
ていることを確^*してください。 

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]— [Netscape 

Communicator] — [Netscape Navigator] を選択します。 (Netscape Communicator4.7 
をインストールした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http://www.airstation.com /」 と 入刀 
します。 

く Enter> キーを押します 0 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


ホームページが表示されない場合は、別冊『インターネットスタートガイド』の 
「第5章困ったときは」の「5.2 TA / モデムを使ったインターネット接続で困っ 
たとき」を参照してください。 

3 “airstation_com” が表示されます。 


rraa ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 30) を参照してください。 
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■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、 AirStation で使 
用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照して 
ください。 


Internet Explorer5.0 以降の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 

3 

4 


[ツ_ル]—[インターネットオプション]を選択します。 
[接続]をクリックします。 



選択 


ク ㈧ ク 


「ダイヤルしない」を選択します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


5 


6 



「プロキシ サーバを 使用する」をク 
リックしてチェックをつけます。 

プロバイダから指定されたプロキシ 
の丨 p アドレスとポート番号を入力 
します。 

[詳細]をクリックします。 


「次で始まるアドレスにはプロキシ 
を使用しない」欄に AirStation の IP 
アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 
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I L f^；d AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーシヨンマネージャで AirStation 
の検索をおこなってください。エアステーシヨンマネージャのインストール方法について 
は、別冊『インターネットスタートガイド』の各〇 s の章の設定用パソコン 
にエアステーシヨンマネージャをインストールする」を参照してください。 


Internet Explorer4.0 の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 

2 [表示]—[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接続]タブをクリックします。 


4 


5 



「 LAN を使用してインターネットに 
接続」を選択します。 

「プロキシサーバを使用してイン 
夕ーネットにアクセス」をクリック 
してチェックをつけます。 

指定されたプロキシの I P アドレス 
とポート番号を入力します。 


[詳細]をクリックします。 


「次ではじまるアドレスにはプロキ 
シサーパを使用しなし、」櫚に、 
AirStation の IP アドレスを入力しま 
す。 


[0 K ] をクリックします。 


I 物』 AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーシヨンマネージャで AirStation 
の検索をおこなってください。エアステーシヨンマネージャのインス I 'ール方法について 
は、別冊「インターネットスタートガイド」の各 os の章の設定用パソコン 
にエアステーシヨンマネージャをインス I ルする」を参照してください。 
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Netscape Navigator4.0 以降の場合 

1 Netscape Navigator を起動します。 


2 


ファイル® | 


ia^i 


ジャカ^！ OamntunicatarO ヘルブ出〕 

::，降*^ ^ > d- S3 

:的 „ „„ ―ム 校索 ガイド 印 B1 te4-LUx-rlii 

^^ ^_ ^_ g, . 

-一^—- '-X g jf-»3 ン圃 7- ケットフ •!<- ス围 MELCOlWWYel 


7ブノプ-シ a ンのユ-ザ!* SSiKb* す。 


HTM 1 


[編集]—[設定]を選択します。 


3 


カテゴ ij 

+表不 プロキシ インガーネットに"： 

田- Navigator 
由.，メールとヴルーゴ 
田口-ミ;ヵァ勿2ス 

l+l Composer 
田"オフライン 
白.辞細 


r インターネットに直接持続 


(? 手肋でプロキシを設定すそ 
r 自助プロキシ設定⑷ 
設定の塌所 (k) (URLi 



ネットワ'-クゴロキシ13：お使いの: 
を強化するため(通常はファイア 1 : 
Iこよって不必要なトラフィックを漉 
上させるために淺用されます。 


カテゴリ欄の[プロキシ]をクリツ 
クします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい 0 


4 


5 



「手動でプロキシを設定する」を選択 
します。 

[表示]をクリックします。 


「次ではじまるドメインにはプロキ 
シサーパを使用しない」欄に、 
AirStation の IP アドレスを入力しま 
す。 


[〇 K ] をクリックします。 


I isftd AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーシヨンマネージャで AirStation 
の検索をおこなってください。エアステーシヨンマネージャのインストール方法について 
は、別冊『インターネットスタートガイド』の各〇 S の章の「 似娜嫵 設定用パソコン 
にエアステーシヨンマネージャをインストールする」を参照してください。 
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パソコン間通信をします 


AirStation に接続した無線 LAN バソコンは、インターネット接続の他に、無線 LAN 上 
の他のパソコンと通信をすることができます。 

4>他1_ パソコン同士で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN 上のパソコン同士で通信をおこなうときは、別冊『ネッ 
トワーク活用ガイド』の「第2章もっと使える便利な機能」の「2.1通信環境を設 
定する」を参照して、設定をおこなってください。 


CATWxDSL 網でインターネット接続をする方へ 
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MEMO 


34 | CATV / xDSL 網でインターネット接続をする方へ 



